KERAFIX®

Firestop . Firestop
Pu“v ’ Putty

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Kerafix® Firestop Putty est un mastic pour joints sur la base d‘une dispersion aqueuse qui
gonfle en cas d'incendie. En cas de contact avec le feu, le Kerafix® Firestop Putty se met &
gonfler dés 140°C et forme ainsi une mousse au carbone solide et thermorésistante, empéchant la
propagation du feu et de la fumée.

Le Kerafix® Firestop Putty est livré sous forme de cartouche facilitant I'application et ne contient
pas de solvant. Le Kerafix® Firestop Putty est aussi exempt de toute combinaison halogenée,
pouvant émettre des gaz corrosifs ou toxiques lors d'un incendie.

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION
No. Z 19.11-1746 — “Deutsches Institut fiir Bautechnik"
(Institut allemand de la technologie de Construction)

PROPRIETES

Consistance: pateuse

Composants 1

Couleur : noir

Poids spécifique (kg/1 I): 1,39

Température de traitement: a partir de +5°C

Température d’expansion: a partir de 140°C environs
Volume d’expansion: env. 20 fois a 450°C, gonflement libre
Pression d'expansion: env. 0,8 N/mm?2

Emballage: cartouche de 310 ml

Stockage: 12 mois a température ambiante
APPLICATIONS

= Colmatage des percées de tube et des passages de cables, des joints de dilatation, des portes
et fenétres antifeu et des vitrages coupe-feu.
Colmatage de raccords entre murs et plafonds et/ou entre murs et planchers
Colmatage de joints dans les constructions préfabriquées et dans les cloisons Iégeéres.
Colmatage de trous, fissures, petites ouvertures, fentes, espaces creux et joints dans les
travaux de réparation.

TRAITEMENT ET ADHERENCE
Le fond doit &tre propre, sec, exempt de poussiére et de graisse.
>>>
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Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées a l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des
moyennes qui ne sauraient étre utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand a l'usage de ce produit sont
basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais I'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de

déterminer la bonne adaptabilité de ce produit a sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou
indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.
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